吴忠市生态环境局红寺堡分局关于2021年3月25日拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2021年3月25日我局对4个建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2021年3月25日－2021年3月29日（5个自然日）。
联系电话：0953-5098502

通讯地址：吴忠市红寺堡区综合大楼

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	红寺堡区历史遗留废弃矿山生态修复治理项目
	煤炭一号治理区（M1）、煤炭二号治理区（M2）、煤炭三号治理区（M3）位于线驮石矿区罗花崖煤矿同土公路两侧；建筑用砂一号治理区（S1）位于京藏高速红寺堡区段两侧。
	吴忠市红寺堡区自然资源局
	宁夏中环国安咨询有限公司


	煤炭治理区位于红寺堡区大河乡同土公路两侧，线驮石矿区内、罗花崖矿权外东北侧，生态修复治理时总挖方量368766.65m3，回填土方量368156.63m3，总削坡量91062m3，土地平整工程量71310m3，种草总面积30.95hm2，翻耕面积29.72hm2；建筑用砂治理区位于红寺堡区红寺堡镇，位于G6京藏高速东侧、G2012定武高速南侧、太中银铁路南北两侧，生态修复治理时总挖方量282613.84m3，回填土方量282740.11m3，土地平整工程量62460m3，种草总面积31.63hm2，翻耕面积29.72hm2，翻耕培肥面积1.82hm2。项目总投资816万元
	（一）项目施工期主要废气为扬尘及机械尾气，通过洒水抑尘、运输车辆加盖篷布、施工场地设计围挡，大风天禁止作业，加强设备保养等措施可降低施工扬尘和施工机械尾气对周边环境的影响。

（二）施工期施工废水集中收集后直接用于泼洒抑尘，不外排；施工营地设置防渗旱厕，旱厕定期清掏还田。

（三）施工噪声主要由施工机械产生的机械设备噪声，通过施工期间设置围挡，选用低噪声施工机械，合理安排施工时序，提高工程施工效率，禁止夜间施工等措施；施工期施工噪声必须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定的限值要求。

	2
	红寺堡区2020年太阳山镇巴庄村1.04万亩及0.8万亩高标准农田建设项目
	红寺堡区太阳山镇巴庄子村
	吴忠市红寺堡区农业农村局
	宁夏中环国安咨询有限公司


	红寺堡区2020年太阳山镇巴庄村1.04万亩及0.8万亩高标准农田建设项目位于红寺堡区太阳山镇巴庄村，本工程主要涉及红寺堡太阳山镇10350亩及8000亩高标准农田建设项目，主要包含土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路、农田输配电工程、田间林网及生态环境保护工程、土壤改良工程、自动化及信息化工程等。项目总投资2115.61万元，其中环保投资27万元，占总投资的1.28%。
	（一）项目施工期主要废气为扬尘、施工机械产生的机械尾气。扬尘主要来自场地平整、土方的挖掘和回填、道路运输等，通过施工场地安排员工定期对施工场地洒水；运输车辆采取遮盖、密闭措施，在周边使用围栏或防风抑尘网（墙）进行遮挡，减少施工扬尘扩散范围，建筑工地全面落实“六个100%”的扬尘防控等措施可降低施工扬尘和施工机械尾气对周边环境的影响。

（二）施工期废水主要有施工废水和管道检测废水。施工废水经施工场地设置的临时沉淀池沉淀后回用于施工场地洒水抑尘，管道检测废水直接用于管道周边洒水降尘。

（三）施工噪声主要由施工机械产生的机械设备噪声，通过施工期间设置围挡，选用低噪声施工机械，合理安排施工时序，提高工程施工效率，禁止夜间施工等措施；施工期施工噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定的限值要求。

（四）项目施工期主要固废主要为施工人员产生的生活垃圾、管网施工等过程中产生的建筑垃圾及管道施工过程中产生的弃土。生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处置；建筑垃圾集中运送至政府指定的建筑垃圾填埋场进行处置；弃土用于管道周边摊平，通过以上措施有效处理固体废物。      （五）运行期噪声源主要泵站、过滤站加压各机泵噪声。安装时采用独立基础，室内安装，并安装减震机座；水泵房半地下设置，安装隔声门窗，并合理设计门窗，建成后在对各站场内部及周围栽种树木进行绿化，经距离衰减，运营期噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准。

（六）固体废物主要为过滤器清出的杂物，以泥沙和漂浮植被为主，集中清运至指定堆放点堆放。

	3
	红寺堡区太阳山镇巴庄村高效节水灌溉调蓄水池工程
	1#蓄水池位于红寺堡区巴庄村南侧，中心位置地理坐标为106°27′50.32″，37°25′5.78″；3#、4#蓄水池位于曹家梁南侧，中心地理位置坐标为106°29′22.99″，37°24′5.94″
	吴忠市红寺堡区农业农村局
	宁夏中环国安咨询有限公司


	红寺堡区太阳山镇巴庄村高效节水灌溉调蓄水池工程主要建设3座调蓄水池，其中1#调蓄水池位于巴庄村南侧，3#、4#调蓄水池位于曹家梁南侧，为区域开展高效节水灌溉打下基础。项目总投资2256.95万元，其中环保投资26万元，占总投资的1.15%
	（一）项目施工期要严格按照报告表要求采取防尘、降噪等措施。

（二）施工期扬尘通过泼洒抑、加盖篷布及设置围挡等措施降低对环境的影响。

（三）项目施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。施工废水经简易沉淀池处理后，回用或泼洒抑尘，不外排。生活污水主要为施工人员的日常洗漱废水，本项目设有2座临时施工营地，营地内设有2座环保旱厕，定期清掏用作周边绿化及农田施肥，洗漱废水直接用于泼洒抑尘。

（四）项目施工期噪声主要为施工机械设备产生的噪声，通过选用低噪音设备，合理安排施工时序，尽量避免高噪声设备同一时段施工，禁止夜间施工等措施后，可将噪声影响降至最低，对周边环境影响较小。

（五）项目施工产生的建筑垃圾全部清运至当地政府指定地点合理处置，不得随意倾倒；生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处置；项目弃土用于项目周边场地整平。

（六）项目施工期必须严格按照划定区域以内进行，严禁越界作业。严格控制工程的占地，避免对原有植被的破坏。施工结束后应迅速平整作业场地，填埋土坑，尽快恢复植被。项目在采取相应的生态保护措施和水土流失防治措施，并加强施工管理、加强施工人员环境保护教育后，可以有效缓解施工期对生态环境的影响。

（七）项目运营期固体废物主要为调蓄水池前设置拦污栅过滤产生的栅渣，主要为水流挟带的杂木、杂草等漂浮垃圾，集中收集后交由环卫部门处置，对周边环境影响可接受

	4
	吴忠市红寺堡区黄花菜加工项目
	吴忠市红寺堡产业园纬三路与经三路交叉口南侧


	水发浩海（吴忠）农业开发有限公司


	善水博通（宁夏）环境科技有限公司


	
项目总占地面积145.2亩，其中政府配套工程占地面积78.54亩、项目一期占地面积31.79亩、项目二期占地面积34.87亩。政府配套部分主要工程内容为租赁政府配套的生产车间，布置3吨单冻机冷冻线一套、5吨单冻机冷冻线一套、15吨烘干生产线一套、1188m2冷库及配套制冷系统。政府配套工程已建成。项目一期工程主要新建10000m2普通冷库一座。项目二期具体建设内容将根据一期项目实际经营情况确定，二期建设内容不在本次评价范围内。项目总投资9557.83万元，其中环保投资90万元，占总投资的0.94%
	（一）项目施工期严格按照《报告表》要求落实噪声、粉尘、固体废物等各项污染防治措施，加强施工期环境管理，合理安排施工时间，减少施工期粉尘、噪声污染。

（二）项目运营期热风炉及锅炉使用天然气为燃料，锅炉及热风炉废气排放须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求，热风炉废气同时满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）要求，热风炉及锅炉废气分别通过15m高排气筒排放。

（三）项目运营期生产废水经混凝沉淀处理、生活污水经化粪池处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入园区排水管网，最终进入园区污水处理厂。

（四）项目运营期生活垃圾集中收集后运送至园区垃圾转运站。生产过程产生的废杂草、枝叶、表皮等集中收集后运送至园区垃圾转运站。废离子交换树脂委托有资质的单位处理，厂内不作暂存。污水处理产生的栅渣收集后运用至园区垃圾转运站，污泥暂存于污泥池，采用吸罐车拉运至园区污水处理厂处理。

（五）项目运营期须严格按照《报告表》要求落实噪声污染防治措施，确保运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。


